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Regelplan C I/3

Verkehrsfiuhrung Gber
Behelfsfahrstreifen

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken

(min. 3]

Verziehungsmaf ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
einseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

[ 1 Statt Leitbaken Absperr-
schranken am Ende der
Arbeitsstelle angeordnet

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

1) Wiederholen bei Arbeitsstel-
len Uber 1000 m Lange im
Abstand von 500 m
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Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Stollwerckstr. 32 ; 51149 KéIn
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Der Auszug aus dem Regelwerk FGSV 370, RSA 21 - Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen, Ausgabe 2021, ist mit Erlaubnis der
Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen e.V. auszugsweise wiedergegeben worden. MafRgebend fiir das Anwenden des FGSV-Regelwerkes ist dessen
Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die beim FGSV Verlag, Wesselinger Str. 15-17, 50999 KoIn, www.fgsv-verlag.de, erhaltlich ist.




