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Ausrichtung
Z 267

Sicherungsfahrzeug

Zustand 1

(Anhalten des Verkehrs)

Sicherungsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)

Ausweichstelle

Arbeitsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)

Arbeitsfahrzeug
Zustand 1

Zuriicksetzen
in
Zustand 2

Vorfahren
in
Zustand 2

max. 1000 m

2123
Z276

-200 m

Regelplan C II/AmS 2

Arbeitsstelle mit nicht
befahrbarer Flache in Fahrbahn-
mitte und Arbeitsfahrzeug mit
Sonderrechten unter Anhalten
einer Fahrtrichtung

Arbeitsfahrzeug
mit Sonderrechten (siehe Teil A,
Abschnitt 7)

Langsabsperrung

durch Leitkegel

Hohe min. 0,5 m auf einer dem
Zeitraum der Nichtbefahrbarkeit
entsprechenden Lange (siehe
Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

1) Sicherheitskennzeichnung
nach DIN 30710 (siehe Teil A
Abschnitt 7.1 Absatz 3) an
Front- und Heckseite

2

Leitkegel werden dem
Arbeitsfortschritt entspre-
chend fortlaufend aufgestellt
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Z 267 ist gegen die Fahrtrich-
tung des Fahrstreifens gerich-
tet.

Wartende Verkehrsteilnehmer
sollten auf geeignete Weise
(iber die verbleibende Wartezeit
informiert werden.
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Warteposition der beiden
Fahrzeuge (Sperrung auf-
gehoben] zum Abfluss des
wartenden Verkehrs
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Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Stollwerckstr. 32 ; 51149 KéIn
Tel.: 02 21/ 839 07 -0
Fax.: 02 21/839 07 -73
mail@debuz.de

Der Auszug aus dem Regelwerk FGSV 370, RSA 21 - Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen, Ausgabe 2021, ist mit Erlaubnis der
Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen e.V. auszugsweise wiedergegeben worden. MafRgebend fiir das Anwenden des FGSV-Regelwerkes ist dessen
Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die beim FGSV Verlag, Wesselinger Str. 15-17, 50999 KoIn, www.fgsv-verlag.de, erhaltlich ist.




