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Regelplan D 11/1b
Verkehrsfiihrung 3+1

drei Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmalf3 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d

Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Lingsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gemafB Rn. 1
VwV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemaf beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Anschluss an Regelplan D Il/1a
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Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Stollwerckstr. 32 ; 51149 KéIn

Tel.: 02 21/839 07 -0
Fax.: 0221/839 07 -73
mail@debuz.de

Der Auszug aus dem Regelwerk FGSV 370, RSA 21 - Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen, Ausgabe 2021, ist mit Erlaubnis der
Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen e.V. auszugsweise wiedergegeben worden. MafRgebend fiir das Anwenden des FGSV-Regelwerkes ist dessen
Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die beim FGSV Verlag, Wesselinger Str. 15-17, 50999 KoIn, www.fgsv-verlag.de, erhaltlich ist.




