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Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle
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800 blinkender Ankiindigungspfeil
Z 1004-30-300

=300 m

Vorwarnanzeiger

-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Regelplan D llI/1r

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge [ 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*[P120 m in Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankiindigungspfeil
mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12

2) [ ] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen station&-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand
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Stollwerckstr. 32 ; 51149 KéIn
Tel.: 02 21/ 839 07 -0
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Der Auszug aus dem Regelwerk FGSV 370, RSA 21 - Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen, Ausgabe 2021, ist mit Erlaubnis der
Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen e.V. auszugsweise wiedergegeben worden. MafRgebend fiir das Anwenden des FGSV-Regelwerkes ist dessen
Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die beim FGSV Verlag, Wesselinger Str. 15-17, 50999 KoIn, www.fgsv-verlag.de, erhaltlich ist.




